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ZUID/B

LSHSLS HS

864

491

Gebogen ankerrail (type A)
voor bevestiging van de
bovenleiding (alle 28.80m)

Kabeldoorvoeren tussen voetpaden bestaanden uit
geribde PVC buizen Ø160mm om de 48m
(geschrankt te plaatsen met dwarse waterafvoeren)

L10
NOORD/A

Gebogen ankerrail (type B)
(alle 1.80m)

Gebogen ankerrail (type B)
(alle 1.80m)

Toegangsdeksel
diam. 70cm

Positie kogelkopanker links
Tussenafstand 30m

Hoogte = 0.78m boven de spoorstaaf

Positie kogelkopanker rechts
Tussenafstand 30m
Hoogte = 0.78m boven de spoorstaaf

Uitvulling spooropstorten

LS HS LSHS

Voorstel LocoFire
Standaard opstelling generator

Voorstel LocoFire
Alternatieve opstelling generator
in conflict zones

Kabelsleuf type LOCOBOUW
2 compartimenten

(prefab element)

Toezichtput Ø630mm
alle 24m

Buis HDPE Ø160mm
(2 buizen voorzien in horizontale delen)

Kabeldoorvoeren tussen voetpad en spoor
bestaande flexibele PVC buis Ø160mm om de

48m (geschrankt te plaatsen met dwarse
waterafvoeren)

Achtervulling beton C16/20Achtervulling beton C16/20

Brandwerende bespuiting
Promat Cafco Fendolite MII

26mm

DN200
Galva+CoatingDN65

RVS

Aanname van brandwerende kast
Om de 59,4m
Inhoud: controleposten

Y-filter+aftakking test aansluiting +
afsluiter

Oversteek DN80 RVS
Om de 59,4m

Aftakking 2x DN50
RVS

Ophanging dmv Beugels
Geboord in tunnelwand

Aftakking 2x DN50
RVS

Kabelsleuf type LOCOBOUW
2 compartimenten
(prefab element)

Afvoerbuizen HDPE Ø75mm
alle 24m

Oplegstrook EPDM celrubber gesloten cellen
(100 x 20)

Leuning

E

KW10 BOORTUNNEL

AFWERKING
Algemeen overzichtsplan

HAVEN VAN ANTWERPEN
LIEFKENSHOEKSPOORVERBINDING

Opdracht TR  056301

Opgemaakt door:

Titel:

Project:

Opdrachtnemer: Hoofdaannemer:

TK-KW10-LBB-601

OPMERKINGEN:
 Wapening spoorplaat niet weergegeven
 Maten in mm.
 Dit plan is een algemeen overzichtsplan, voor actuele details wordt verwezen naar de betreffende

uitvoeringsplannen.

REFERENTIES:
 Civil: TK-KW10-LBB-611 KW10 Boortunnel - Spoorplaat type C' zonder verkanting
 AFFS: TK-EBRA-LFI-058 Positie generator - Boortunnel
 Fireproofing: TK-KW10-LBB-100 Brandwerende bespuiting boortunnel - Type doorsnede
 Divers: TK-KW10-W&F-050 & 051 Boortunnel Tunnelsegmenten - Ankerrails voor 

bevestiging verlichting, brandleiding en bovenleiding
TK-KW10-WAV-001 KW10 - Hydraulica + kabeldoorvoeren


